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VILLE DE SION

pour des actions en faveur de la perméabilité des sols en milieu urbain
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CHOISIR SON REVÊTEMENT PERMÉABLE

Avertissements: Ce guide des revêtements perméables n'a pas vocation à se substituer aux 

normes constructives. 

Les granulométries et épaisseurs des superstructures indiquées dans les croquis (fondations 

et couches porteuses du revêtement) sont indicatives et valables en conditions"normales" 

de trafic léger. Elles devront faire l'objet de validation ou d'un redimensionnement par un 
mandataire spécialisé (ingénieur civil) pour toutes situations particulières.
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REVÊTEMENTS PERMÉABLES

Dalle en béton poreux
Dalle en béton déconstruit
Dalle en béton traditionnel à joints larges

De prime abord, les revêtements urbains en béton ont la réputation d’augmenter l’imperméabilisation des 
sols urbains, l’eau de pluie nécessitant alors son évacuation par un réseau de canalisations afin d’éviter des 
inondations liées aux eaux de ruissellement mais augmentant cependant le risque de surcharge des cours d’eau 
situés en aval. 
Cette eau canalisée et évacuée n’est donc plus disponible de façon naturelle pour la végétation in situ qui, 
par conséquent, ne peut contribuer au rafraîchissement de l’air ambiant par évapotranspiration1. Des moyens 
anthropiques2 de substitutions (arrosage) doivent alors être mis en œuvre pour parer à ce déficit hydrique.
Cependant, différentes formes et mises en œuvre du béton sont en mesure d’offrir à la fois la résistance attendue, 
la perméabilité nécessaire et la capacité à réduire l’accumulation de chaleur par un albédo3 élevé.

1ÉVAPOTRANSPIRATION. Eau transférée vers l’atmosphère par l’évaporation de l’eau des plantes.
L’évapotranspiration joue un rôle majeur dans le rafraîchissement de nos villes. 

2ANTHROPIQUE. Résultant de l’intervention humaine. 

3ALBÉDO. Pouvoir de réflexion d’une surface exposée à la lumière. 
Valeur comprise entre 0 et 1 (0: corps noir parfait, absorbe toutes les longueurs d’ondes. 1: Miroir parfait, aucune absorption d’ondes). 
Plus on augmente l’albédo, moins l’accumulation de chaleur est importante.

4OPUS INCERTUM. Surface créée par l’assemblage de dalles de dimensions irrégulières. 

5CAVERNEUX. Béton à structure ouverte qui comporte des vides et facilite l’infiltration de l’eau. 
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Dalle en béton déconstruit

Dalle en béton poreux

Dalle en béton traditionnel à joints larges

Développement durableAvantage économique

Résistance et longévité

Accessibilité pour tous

Qualité visuelleFacilité d’entretien

Mobilité douce

Perméabilité

Dalle en béton poreux
Revêtement à haute performance de perméabilité (supérieure à 72 mm/h) car constitué de béton caverneux 
composé de granulats sans fraction granulométrique inférieure à 4 mm, coulé sur place, en épaisseur suffisante 
(15 cm) selon le support (grave drainante compactée) sur lequel il repose, avec les joints de dilatation 
appropriés et un dosage en ciment suffisant. 
Pour une meilleure valorisation des ressources, on emploie des granulats recyclés issus de la démolition 
d’ouvrages en béton.

Dalle en béton déconstruit
Revêtement à haute performance de perméabilité (supérieure à 72 mm/h) et de valorisation des ressources par 
le recyclage.
Revêtement irrégulier constitué de plaques issues de la démolition de dalles en béton existantes sur site, pose 
en opus incertum4, larges espaces laissés libres et remplis de terre, de gravier ou de béton caverneux. Un 
patchwork laissant place à la végétation spontanée ou apportée et à l’infiltration. 
Ce système radical est réservé à des projets singuliers qui font l’impasse sur le confort et l’accessibilité. Par 
contre, il permet de valoriser au mieux les ressources par le biais du recyclage.

Dalle en béton traditionnel à joints larges
La performance du béton caverneux n’est pas toujours suffisante pour absorber les charges inhérentes à une 
circulation carrossable lourde. Pour cette raison, une dalle en béton armé devient nécessaire, ce qui implique 
l’utilisation d’un béton traditionnel imperméable. Dans ce cas-là, la perméabilité du revêtement sera obtenue 
par l’élargissement des joints de dilatation de l’ordre de plusieurs centimètres, 3 à 10 cm, selon la performance 
désirée. Le remplissage en gravier libre ou béton caverneux permettra à l’eau météorique de s’infiltrer dans la 
fondation de grave drainante. Un béton clair avec un ciment blanc offre un albédo élevé. 

FICHE 1/ BÉTON
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FICHE 2/ ENROBÉ BITUMINEUX

REVÊTEMENTS PERMÉABLES REVÊTEMENTS PERMÉABLES

Enrobé bitumineux poreux
Enrobé bitumineux déconstruit
Enrobé bitumineux à joints poreux

Goudron, asphalte, bitume, autant de termes approximatifs pour évoquer un revêtement moderne,  pratique, sûr 
et confortable mais souvent imperméable et noir: l’enrobé bitumineux.
Le faible albédo1 inhérent à la couleur noire du bitume constitue également un point négatif, puisqu’il provoque 
une accumulation de chaleur non souhaitée.
Le terme « enrobé » exprime un ensemble de granulats entourés d’un liant dans le but d’assurer la stabilité 
du revêtement. Néanmoins, la granulométrie et la quantité de bitume peuvent varier et réserver des vides. 
L’imperméabilité n’est donc pas une fatalité. 
De plus, le liant et les agrégats qui entrent dans la fabrication de l’enrobé bitumineux peuvent être clairs et donc 
permettre d’augmenter l’albédo et ainsi limiter le phénomène d’îlot de chaleur2. De même, peindre avec des 
couleurs réfléchissantes un enrobé traditionnel déjà en place ou poncer la couche superficielle d’un enrobé 
fraîchement posé permet également d’en augmenter significativement l’albédo. Ces solutions ont l’avantage 
d’être facilement mises en place et bon marché.

1ALBÉDO. Pouvoir de réflexion d’une surface exposée à la lumière. 
Valeur comprise entre 0 et 1 (0: corps noir parfait, absorbe toutes les longueurs d’ondes. 1: Miroir parfait, aucune absorption d’ondes). 

Plus on augmente l’albédo, moins l’accumulation de chaleur est importante.

2ÎLOT DE CHALEUR. Élévation localisée des températures en milieu urbain.

3VÉGÉTATION SPONTANÉE. Végétation qui s’implante et croît dans un milieu sans l’intervention de l’homme.

4HAP. Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques proviennent en partie du raffinage du pétrole, dont ils constituent un sous-produit indésirable qui 

se retrouve ensuite dans l’environnement.
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Enrobé bitumineux déconstruit

Enrobé bitumineux poreux

Enrobé bitumineux à joints poreux

Enrobé bitumineux poreux
Matériau lié au bitume, l’enrobé poreux offre une perméabilité variable selon sa granulométrie. 
Le mélange de granulats exclut les particules les plus fines et garantit ainsi des vides entre les agrégats de 
calibre supérieur. Plus ceux-ci sont grossiers, plus la perméabilité autorise une haute performance d’infiltration 
(supérieure à 72 mm/h). La perte de confort d’utilisation est compensée par la gain de porosité. Les formules 
proposées par les fabricants offrent la possibilité de travailler avec des agrégats et liants à albédo élevé.
L’application d’un enduit clair sur la surface d’enrobé noir finie permet également d’augmenter le coefficient 
d’albédo.

Enrobé bitumineux déconstruit
Revêtement irrégulier constitué de plaques de déconstruction d’enrobé bitumineux sur site, pose en opus 
incertum, larges espaces laissés libres et remplis de terre ou de gravier. 
Un patchwork laissant place à la végétation spontanée3 ou apportée et qui autorise une infiltration  supérieure 
à 72 mm/h . 
Cette méthode est destinée à des projets singuliers puisqu’elle ne prend pas en compte le confort ou 
l’accessibilité pour tous, au profit d’une valorisation et d’une préservation des ressources au travers du 
recyclage. La question de la teneur maximale admise en HAP4 (<250 mg/kg)  est à prendre en considération 
pour une éventuelle valorisation sur place

Enrobé bitumineux à joints poreux
La performance d’un enrobé poreux n’est pas toujours suffisante pour absorber les charges d’une circulation 
carrossable, le revêtement est alors constitué d’un enrobé traditionnel. La perméabilité est obtenue par la 
création de joints sciés ou arrêtés sur voliges, larges de 5, 10 ou 20 cm selon la performance désirée. Le 
remplissage en gravier ou béton caverneux permet à l’eau météorique de s’infiltrer dans la fondation drainante. 
Des agrégats et liants à albédo élevé de même qu’un enduit clair de finition sont également possibles.

FICHE 2/ ENROBÉ BITUMINEUX
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Sous les pavés, la plage !
Ce slogan évoque le sable sous le pavement des villes, autant de surfaces avec un potentiel de perméabilité 
non négligeable.
Ces revêtements sur fond «souple» ont fait leurs preuves dans les rues de nos grandes villes, qu’elles soient en 
pente ou très passantes. Leur résistance et leur résilience face aux déformations sont éprouvées. Abandonner 
les supports en béton et mortier de ciment, imperméables et stériles, c’est laisser la place à l’eau, à l’air et à 
une végétation rudérale1, favorable à un retour de la nature en ville et à une contribution à l’infiltration de l’eau 
météorique sur site. 
Une déformation légère et non compromettante pour la circulation et quelques herbes spontanées doivent faire 
partie des nouveaux seuils de tolérance. 

1RUDÉRALE. Une plante rudérale est une espèce qui pousse spontanément dans un milieu au préalable modifié par l’homme. 
2ÉROSION. Un phénomène d’érosion est un processus de dégradation et de transformation des sols  et des roches causé par différents processus 

météorologiques et physiques.
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Dallage ou pavage sur lit et joints de sable
Plutôt réservé à une pose en faible pente, le sable,  matériau non lié, offre une perméabilité variable mais 
supérieure à 36 mm/h selon sa nature, brut ou lavé, siliceux ou calcaire, de granulométrie fine ou plus  
grossière.
Il autorise la construction de revêtements avec des modules aux formats de dimensions variées, tels les pavés 
calibrés de 8 à 20 cm de côté ou alors des assemblages de dalles de plus grande dimension mais moins 
adaptées à des usages carrossables.

Dallage ou pavage sur lit et joints de gravier
Matériau non lié, le gravier fin (3/6 ou 4/8 mm) offre une perméabilité élevée, supérieure à 72 mm/h.
De nos jours, la pose de dalles ou de pavés sur un lit de gravier est préférée pour sa capacité d’infiltration plus 
rapide.
Garantir cette performance implique de poser les dalles ou les pavés avec un joint compris entre 1 et 3 cm pour 
pouvoir être comblé avec le gravier.
Plus résistant au phénomène d’érosion2 par son format, le gravier autorise des pentes plus fortes qu’avec du 
sable.

Dallage ou pavage sur lit de sable et joints de gazon
La pose sur lit de sable des dalles ou des pavés permet une variante « végétalisée » grâce à un joint compris 
entre 2 et 5 cm comblé avec un substrat composé de terre et de sable siliceux. 
Le choix du type de végétation se fera en fonction de l’intensité des usages. Des mélanges de semences de 
gazons adaptés aux conditions extrêmes sont disponibles sur le marché. 
La perméabilité obtenue sera sensiblement supérieure à celle du système sur sable, s’approchant de celle du 
gravier. 

FICHE 3/ PIERRES NATURELLES
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Dallage ou pavage en béton poreux, joints serrés
Dallage ou pavage, joints ouverts
Dallage ou pavage, joints de gazon

La préfabrication d’éléments en béton est une évolution des matériaux traditionnels de construction. 
Dès le milieu du XXe siècle, les dalles et les pavés préfabriqués ont remplacé petit à petit les revêtements en pierre 
naturelle. Ainsi, cette nouvelle méthode a permis un gain notable, tant sur le plan de la performance que sur le 
plan financier, grâce à la rationalisation et à l’optimisation des formes et des techniques de pose. Par contre, la 
diminution de la perméabilité des sols est considérable. 
Depuis quelques années, la création de nouveaux formats et textures permet de garantir de grandes capacités 
d’infiltration.  
A cela s’ajoute la possibilité d’obtenir un albédo élevé grâce aux liants et aux granulats clairs pour limiter le 
phénomène d’îlot de chaleur

1
.

1
ÎLOT DE CHALEUR. Élévation localisées des température en milieu urbain.
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Dallage ou pavage en béton poreux, joints serrés
Par la précision de leurs formes et des techniques de fabrication, les revêtements préfabriqués en béton sont 
très stables et réguliers et offrent des performances intéressantes pour l’infiltration grâce à l’utilisation de béton 
caverneux. Posés à joints serrés sur des fonds drainants, ils peuvent absorber sans difficulté des précipitations 
supérieures à 72 mm/h. Les dalles sont de préférence employées pour les surfaces non carrossables.

Dallage ou pavage, joints ouverts
Construits selon les mêmes principes de rationalisation, ces éléments préfabriqués emploient du béton non 
poreux pour gagner en résistance mais compense la perte de perméabilité par un système d’alvéoles ou 
d’écarteurs intégrés ou ajoutés. Ces systèmes garantissent à la fois la stabilité et un vide à remplir de gravier 
pour offrir la perméabilité adaptée à des précipitations supérieures à 72 mm/h.  
Les dalles sont de préférence employées pour les surfaces non carrossables.

Dallage ou pavage, joints de gazon
Les mêmes pavés ou dalles préfabriquées, que ce soit en béton poreux ou non poreux, peuvent être posés sur lit 
de sable et ainsi permettre une variante végétalisée grâce à un joint compris entre 3 et 10 cm comblé avec un 
substrat composé de terre et de sable siliceux. Le choix du type de végétation se fera en fonction de l’intensité 
des usages. Des mélanges de semences de gazons adaptés aux conditions extrêmes sont disponibles sur le 
marché. La perméabilité obtenue est supérieure à 72 mm/h.

FICHE 4/ ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON
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FICHE 5/ GRAVE

REVÊTEMENTS PERMÉABLES

Grave naturelle
Grave recyclée
Grave végétalisée

La grave est un matériau issu de gravière ou de carrière, généralement locale, qui est à la base de toutes 
constructions de voies et de places minéralisées. Selon les régions, ce matériau est connu sous l’appellation 
générique de tout-venant, groise ou encore balast, qui sont des noms différents pour parler d’un même  mélange:  
un ensemble de granulats calibrés, fins et grossiers, défini par sa granulométrie. 
La grave la plus grossière est utilisée pour les couches de fondation, la plus fine est réservée pour la couche 
de finition. Selon son origine géologique, la grave peut être calcaire, argilo-calcaire ou siliceuse. Sa relative 
porosité offre une capacité d’infiltration intéressante. De plus, si la grave est de couleur claire, elle peut contribuer 
à la réduction du phénomène d’îlot de chaleur 1 urbain.

Technique  

et paysage

P
E

T

1ÎLOT DE CHALEUR. Élévation localisée des températures en milieu urbain.
2ÉROSION. Un phénomène d’érosion est un processus de dégradation et de transformation des sols et des roches causé par différents 
processus météorologiques et physiques.

REVÊTEMENTS PERMEABLES

Béton
Dalle en béton poreux
Dalle en béton déconstruit
Dalle en béton traditionnel à joints larges

Enrobé
Enrobé bitumineux poreux
Enrobé bitumineux déconstruit
Enrobé bitumineux à trame poreuse

Pierres naturelles
Dallage ou pavage sur lit et joints de sable
Dallage ou pavage sur lit et joints de gravier
Dallage ou pavage sur lit de sable et joints de gazon

Éléments préfabriqués en béton
Dallage ou pavage en béton poreux, joints serrés
Dallage ou pavage, joints ouverts
Dallage ou pavage, joints de gazon

Grave
Grave naturelle
Grave recyclée
Grave végétalisée

Gravier
Gravier libre
Gravier gazon
Gravier lié à la résine

Grilles 
Grille en béton
Grille en plastique
Grille en acier

Bois
Plaquettes de bois libres
Plaquettes de bois liées à la résine
Pavés de bois

Compenser l’imperméabilisation
Stockage
Diffusion
Composition

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Grave recyclée

Grave naturelle

Grave végétalisée

Grave naturelle
Poussier à Sion, Gras d’Enney à Fribourg, chaille à Neuchâtel, matière de la Sarraz à Lausanne, limanat de Bex 
ou matière du Salève à Genève, la grave argilo-calcaire est utilisée comme couche de finition pour les chemins 
et places. Considérée comme semi-perméable, à la performance variable selon la proportion de ses composants 
granulométriques, sa capacité d’absorption est de l’ordre de 36 mm/h.
Extrait localement, la grave exprime la matérialité emblématique d’une région.  
Sensible à l’érosion2, sa déclivité ne doit pas dépasser les 5%.
Un liant de stabilisation, végétal ou minéral, se révèle nécessaire pour des pentes supérieures à 5 %. 

Grave recyclée
Équivalent de la grave naturelle mais obtenue par le concassage et le calibrage de matériaux minéraux de 
déconstruction tels le béton, la pierre ou le tout-venant, la grave recyclée est une alternative à prendre en 
considération.
Bien que ce système soit peu utilisé lors des finitions, il permet néanmoins d’accorder la priorité à la perméabilité 
et au recyclage dans un objectif de préservation des ressources, surtout lorsque le matériau est transformé sur 
place. Par contre, cette méthode ne permet pas d’obtenir une uniformité du revêtement. 
La perméabilité est supérieure à 36 mm/h.

Grave végétalisée
La grave qui est constituée de particules minérales de différentes granulométries contient entre 3 et 5% de 
particules très fines, appelées limons. Malgré des conditions extrêmes, ces limons constituent un lit fertile pour 
le développement d’une végétation pionnière. Végétaliser une grave c’est favoriser l’installation de végétaux 
adaptés en ensemençant ce support minéral avec un mélange grainier bien spécifique. Les bienfaits en faveur de 
la biodiversité générés par la végétation viendront compléter ceux de la perméabilité du revêtement.

FICHE 5/ GRAVE

Développement durable

Avantage économique

Résistance et longévité

Accessibilité pour tous

Qualité visuelle

Facilité d’entretien

Mobilité douce

Perméabilité
Perméabilité

Avantage économique Accessibilité pour tous

Resistance

Perméabilité

Avantage économique Accessibilité pour tous
Accessibilité pour tousAvantage économique

Perméabilité Facilité d’entretien

Qualité visuelle

Resistance
Résistance et longévité

Carossable

Carrossable

Mobilité douce

Resistance

PerméabilitéPerméabilité

Développement durable Résistance et longévité

Avantage économique Accessibilité pour tous
Accessibilité pour tousAvantage économique

Qualité visuelle

Mobilité douceMobilité douce

Carossable

Carrossable

Facilité d’entretien

Qualité visuelle

Développement durable

Carossable

Carrossable



FICHE 6/ GRAVIER

REVÊTEMENTS PERMÉABLES

Gravier libre
Gravier gazon
Gravier lié à la résine

Gravier, gravillon, pesette, autant de mots régionaux différents pour parler d’un même matériau de revêtement;  
le gravier fin, granulat lavé, rond ou concassé, calibré, beige, gris, clair ou foncé, issu d’une gravière ou d’une 
carrière. Le gravier se différencie de la grave par sa teneur nulle en particules fines. 
La granulométrie indique la fourchette basse et haute du mélange, par exemple, 4/8 mm ou 8/10 mm. 
Le gravier, à la perméabilité intrinsèquement élevée, repose sur un fond qui ne l’est pas forcément. 
La performance d’infiltration dépend donc de la nature du fond.

Technique  

et paysage

P
E

T

REVÊTEMENTS PERMÉABLES

Béton
Dalle en béton poreux
Dalle en béton déconstruit
Dalle en béton traditionnel à joints larges

Enrobé
Enrobé bitumineux poreux
Enrobé bitumineux déconstruit
Enrobé bitumineux à trame poreuse

Pierres naturelles
Dallage ou pavage sur lit et joints de sable
Dallage ou pavage sur lit et joints de gravier
Dallage ou pavage sur lit de sable et joints de gazon

Éléments préfabriqués en béton
Dallage ou pavage en béton poreux, joints serrés
Dallage ou pavage, joints ouverts
Dallage ou pavage, joints de gazon

Grave
Grave naturelle
Grave recyclée
Grave végétalisée

Gravier
Gravier libre
Gravier gazon
Gravier lié à la résine

Grilles 
Grille en béton
Grille en plastique
Grille en acier

Bois
Plaquettes de bois libres
Plaquettes de bois liées à la résine
Pavés de bois

Compenser l’imperméabilisation
Stockage
Diffusion
Composition

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Gravier gazon

Gravier libre

Gravier lié à la résine

Gravier libre
Un revêtement emblématique des jardins et parcs soignés et ratissés.
Offrant propreté et crissement sous le pied, le gravier est utilisé comme couche de finition pour le revêtement des 
chemins et places. 
Le gravier est considéré comme semi-perméable en raison du fond sur lequel il repose, qui est souvent lisse pour 
éviter le mélange des couches. Sa capacité d’absorption est donc faible, inférieur à 36 mm/h.
Extrait localement, le gravier exprime la matérialité emblématique d’une région.  

Gravier gazon
Pour que le gravier se transforme en pelouse, ajoutez 30% de terre végétale dans les 15 derniers centimètres 
de grave, semez un mélange grainier spécifique et compactez. Vous obtiendrez un support à la fois résistant 
à la circulation et favorable au développement de l’herbe. Un surfaçage léger et superficiel de gravier fin 
vient apporter une touche de finition propre. L’aspect dépendra de l’intensité de la circulation et de l’entretien 
apporté.
Les bienfaits climatiques générés par la végétation viendront compléter la perméabilité du revêtement qui peut 
être supérieure à 72 mm/h.

Gravier lié à la résine
Pour supprimer l’inconvénient de voir le gravier se déplacer et s’exporter, le choix de le lier avec une résine 
polyuréthane peut se justifier pour de petites surfaces bien précises, comme les pieds d’arbres en ville ou toutes 
autres surfaces à la praticabilité requise.
Une épaisseur de l’ordre de 5 à 10 cm sur un fond drainant et résistant offrira une surface carrossable adaptée 
aux véhicules légers. Le trafic devra néanmoins rester relativement faible. 
La perméabilité peut être supérieure à 72 mm/h.

FICHE 6/ GRAVIER

Avantage économique

Résistance et longévité

Accessibilité pour tous

Qualité visuelle

Facilité d’entretien

Mobilité douce

Perméabilité
Perméabilité

Avantage économique Accessibilité pour tous

Resistance

Avantage économique Accessibilité pour tous
Accessibilité pour tousAvantage économique

Perméabilité

Facilité d’entretien

Qualité visuelle

Resistance
Résistance et longévité

Carossable

Carrossable

Mobilité douce

Resistance
PerméabilitéPerméabilité

Développement durable

Résistance et longévité

Avantage économique

Accessibilité pour tous
Accessibilité pour tous

Avantage économique

Qualité visuelle

Mobilité douceMobilité douce

Carossable

Carrossable

Facilité d’entretien

Qualité visuelle

Développement durable

Carossable

Carrossable

Développement durable



FICHE 7/ GRILLES

REVÊTEMENTS PERMÉABLES REVÊTEMENTS PERMÉABLES

Grille en béton
Grille en plastique
Grille en acier

La quête de la perméabilité s’oppose souvent à la stabilité et à la résistance du revêtement,  principalement en 
situation de circulation carrossable.
Le développement de produits industrialisés sous forme de grilles permet à la fois de répondre aux  exigences 
d’usages et également à celles de la perméabilité pour une gestion optimale des eaux météoriques. 
Pour tous les modèles, il est possible de les remplir de gravier et/ou de terre pour être engazonné.

Technique  

et paysage

P
E
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Béton
Dalle en béton poreux
Dalle en béton déconstruit
Dalle en béton traditionnel à joints larges

Enrobé
Enrobé bitumineux poreux
Enrobé bitumineux déconstruit
Enrobé bitumineux à joints poreux

Pierres naturelles
Dallage ou pavage sur lit et joints de sable
Dallage ou pavage sur lit et joints de gravier
Dallage ou pavage sur lit de sable et joints de gazon

Éléments préfabriqués en béton
Dallage ou pavage en béton poreux, joints serrés
Dallage ou pavage, joints ouverts
Dallage ou pavage, joints de gazon

Grave
Grave naturelle
Grave recyclée
Grave végétalisée

Gravier
Gravier libre
Gravier gazon
Gravier lié résine

Grilles 
Grille en béton
Grille en plastique
Grille en acier

Bois
Plaquettes de bois libres
Plaquettes de bois liées à la résine
Pavés de bois

Compenser l’imperméabilisation
Stockage
Diffusion
Composition

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
ÎLOT DE CHALEUR. Élévation localisée des températures en milieu urbain.



Grille en plastique

Grille en béton 

Grille en acier

Grille en béton
Les éléments préfabriqués en béton sous forme de grilles posées sur lit de gravier et offrant 50% de leur surface 
remplie de gravier, sont adaptés aux surfaces destinées au stationnement ou à la circulation peu intensive. 
La perméabilité est élevée puisqu’elle est supérieure à 100 mm/h.
Une pose sur sable avec les vides comblés avec de la terre permet une variante « végétalisée » pour une per-
méabilité supérieure à 72 mm/h. Le choix disponible sur le marché de mélanges de semences de gazons doit 
être adapté aux conditions de lieu et d’usages. 

Grille en plastique
L’usage du plastique polyéthylène ou polyuréthane permet d’augmenter la surface perméable grâce à des 
grilles à structure fine. Légères et faciles à poser, elles ne supportent qu’une circulation occasionnelle. 
Remplies avec du gravier, leur perméabilité est supérieure à 100 mm/h.
La variante engazonnée, réservée à un usage moins intensif, réduira considérablement l’effet d’îlot de chaleur1 
pour une capacité d’infiltration supérieure à 72 mm/h.

Grille en acier
Grâce à des grilles d’acier type caillebotis, il est possible d’allier résistance et perméabilité.  Cette technique 
coûteuse et peu fréquente peut se justifier pour des petites surfaces comme les pieds d’arbres en ville ou tout 
autre revêtement où la perméabilité et le faible impact au sol sont requis. 
Une épaisseur de grille de l’ordre de 30 mm sur un fond drainant et résistant offre une surface non carrossable. 
Pour que celle-ci soit praticable par des véhicule légers, une épaisseur de 50 ou 60 mm est nécessaire.
La perméabilité peut être supérieure à 100 mm/h.

FICHE 7/ GRILLES

Développement durable

Avantage économiqueRésistance et longévité Accessibilité pour tous

Qualité visuelle

Facilité d’entretien Mobilité douce

Perméabilité
Perméabilité

Avantage économique Accessibilité pour tous
Resistance

Facilité d’entretien

Perméabilité
Avantage économique Accessibilité pour tous

Accessibilité pour tousAvantage économiquePerméabilité

Facilité d’entretienFacilité d’entretienQualité visuelle

Resistance
Résistance et longévité

Carossable

Carrossable

Mobilité douce

Resistance

PerméabilitéPerméabilité Développement durable

Résistance et longévité

Avantage économiqueAccessibilité pour tous
Accessibilité pour tous Avantage économiqueQualité visuelle

Mobilité douceMobilité douce

Carossable

Carrossable

Facilité d’entretienFacilité d’entretien

Qualité visuelle

Développement durable

Carossable

Carrossable



FICHE 8/ BOIS

REVÊTEMENTS PERMÉABLES REVÊTEMENTS PERMÉABLES

Plaquettes de bois libres
Plaquettes de bois liées à la résine
Pavés de bois

Venu des pays nordiques où la forêt est une ressource de première importance, le revêtement à base de 
bois est vertueux à plusieurs titres : naturel, de provenance locale, doux, perméable, propre, à faible 
capacité d’accumulation de chaleur, puits de carbone. En somme, cette ressource a tout pour plaire, 
notamment par ses réponses qui satisfont aux principes du développement durable.
Bien que les revêtements à base de bois ne soient pas destinés à être carrossables mais plus adaptés 
à la promenade, aux places de jeux ou aux espaces de jardin, la sensation qu’ils offrent sous le 
pied, l’odeur d’humus qu’ils dégagent, leur douceur de contact, en font des surfaces particulièrement 
appréciées des usagers.

Technique  

et paysage

P
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Béton
Dalle en béton poreux
Dalle en béton déconstruit
Dalle en béton traditionnel à joints larges

Enrobé
Enrobé bitumineux poreux
Enrobé bitumineux déconstruit
Enrobé bitumineux à joints poreux

Pierres naturelles
Dallage ou pavage sur lit et joints de sable
Dallage ou pavage sur lit et joints de gravier
Dallage ou pavage sur lit de sable et joints de gazon

Éléments préfabriqués en béton
Dallage ou pavage en béton poreux, joints serrés
Dallage ou pavage, joints ouverts
Dallage ou pavage, joints de gazon

Grave
Grave naturelle
Grave recyclée
Grave végétalisée

Gravier
Gravier libre
Gravier gazon
Gravier lié résine

Grilles 
Grille en béton
Grille en plastique
Grille en acier

Bois
Plaquettes de bois libres
Plaquettes de bois liées à la résine
Pavés de bois

Compenser l’imperméabilisation
Stockage
Diffusion
Composition

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Plaquettes de bois libres

Plaquettes de bois liées à la résine

Pavés de bois

Plaquettes de bois libres
Communément nommées copeaux, les plaquettes de bois libres peuvent constituer un revêtement qui 
sent bon le sous-bois.
Constitué de plaquettes de bois dur (chêne, charme, hêtre, châtaigner), ce type de revêtement n’est pas 
carrossable et est à réserver aux usages de loisirs et comme surface d’amortissement pour les espaces 
de jeux (se référer aux normes www.bpa.ch).De même que le gravier libre, il se déplace et demande à 
être contenu entre des bordures.
Considérées comme très perméables, avec une capacité supérieure à 100 mm/h en raison du 
fond drainant sur lequel les plaquettes sont étalées, ces surfaces sont une excellente alternative aux 
revêtements minéraux plus fortement accumulateurs de chaleur. 

Plaquettes de bois liées à la résine
Cette technique de stabilisation permet un usage adapté au contexte urbain.
Pour supprimer l’inconvénient de voir les copeaux s’exporter, se déplacer et à terme manquer, le choix 
de les lier avec une résine polyuréthane peut se justifier pour de petites surfaces bien précises, comme  
le pied d’arbres en ville ou toutes autres surfaces à la praticabilité requise.
Une épaisseur de l’ordre de 10 cm, sur un fond drainant et résistant, offrira une surface praticable 
pour un temps limité à quelques années.
La perméabilité est supérieure à 100 mm/h.

Pavés de bois
Constitué en tronçon cylindrique écorcé ou façonné tel son équivalent minéral, le pavé de bois sera 
posé de préférence sur un lit de gravier pour garantir une perméabilité pour l’infiltration des eaux 
météoriques afin de le préserver durablement d’une dégradation annoncée. Le choix du type de bois 
est déterminant pour la durée de vie du revêtement. Les bois de chêne, hêtre ou châtaigner seront 
privilégiés et leurs durées de vie seront notablement prolongées par un traitement thermique appelé la 
rétification. Les joints remplis de gravier garantissent une perméabilité supérieure à 72 mm/h.

FICHE 8/ BOIS

Développement durable

Avantage économique

Résistance et longévité

Accessibilité pour tous

Qualité visuelleFacilité d’entretien

Mobilité douce

Perméabilité
Perméabilité

Avantage économique

Mobilité douce

Accessibilité pour tous

Resistance

Facilité d’entretien

Avantage économique Accessibilité pour tous
Accessibilité pour tousAvantage économique

Perméabilité

Facilité d’entretienFacilité d’entretien

Qualité visuelle

Resistance
Résistance et longévité

Carossable

Carrossable

Mobilité douce

Resistance

PerméabilitéPerméabilité

Développement durable

Résistance et longévité

Avantage économique

Accessibilité pour tous
Accessibilité pour tous

Avantage économiqueQualité visuelle

Mobilité douceMobilité douce

Carossable

Carrossable

Facilité d’entretienFacilité d’entretien

Qualité visuelle

Développement durable

Carossable

Carrossable



FICHE 9/ COMPENSER L’IMPERMÉABILISATION

REVÊTEMENTS PERMÉABLES REVÊTEMENTS PERMÉABLES

Stockage
Diffusion
Composition

Le retour à une perméabilité des sols urbains est souvent difficilement compatible avec les exigences de la 
ville. Mobilité, sécurité, santé, propreté, fluidité, rapidité et efficacité sont autant d’arguments à opposer à des 
revêtements poreux.
Imperméabiliser autant que nécessaire mais aussi peu que possible est une nouvelle réalité à prendre en 
considération si l’on souhaite adapter nos villes au changement climatique.
Des solutions favorisant la végétation et respectant le cycle de l’eau doivent être appliquées. 
Les revêtements perméables et à albédo élevé sont privilégiés dans tous les aménagements pour autant que les 
usages le permettent.
A défaut de pouvoir perméabiliser majoritairement tous les revêtements de la ville, il nous faut penser aux 
alternatives et aux mesures de compensation possibles.

Technique  

et paysage

P
E

T

Béton
Dalle en béton poreux
Dalle en béton déconstruit
Dalle en béton traditionnel à joints larges

Enrobé
Enrobé bitumineux poreux
Enrobé bitumineux déconstruit
Enrobé bitumineux à joints poreux

Pierres naturelles
Dallage ou pavage sur lit et joints de sable
Dallage ou pavage sur lit et joints de gravier
Dallage ou pavage sur lit de sable et joints de gazon

Éléments préfabriqués en béton
Dallage ou pavage en béton poreux, joints serrés
Dallage ou pavage, joints ouverts
Dallage ou pavage, joints de gazon

Grave
Grave naturelle
Grave recyclée
Grave végétalisée

Gravier
Gravier libre
Gravier gazon
Gravier lié résine

Grilles 
Grille en béton
Grille en plastique
Grille en acier

Bois
Plaquettes de bois libres
Plaquettes de bois liées à la résine
Pavés de bois

Compenser l’imperméabilisation
Stockage
Diffusion
Composition

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Catégorie Diffusion
Infiltration fosse de plantation selon le système de Stockholm, noues, puits perdus.

Catégorie Stockage
Bassin de rétention – citerne pour eau sanitaire et d’arrosage, chaussée réservoir.

Catégorie Composition
Jardin de pluie, place de jeux inondable, cascades, canaux, bassins. 

FICHE 9/ COMPENSER L’IMPERMÉABILISATION

La formule «Éviter, Réduire, Compenser» constitue la doctrine des naturalistes appliquée à la préservation des 
milieux.
Dans le cas des revêtements urbains, cette formule peut être employée selon les principes en cascade suivants :

Citerne pour eau sanitaire

Irrigation par ruissellement

Jardin de pluie

Comment compenser ? 
Ouvrages modèles. 

Éviter
Supprimer le phénomène 
d’imperméabilisation du sol en installant un 
revêtement perméable avec des capacités 
élevées d’infiltration et au potentiel faible 
d’accumulation de chaleur, quitte à sacrifier 
au confort d’utilisation et aux facilités 
d’entretien. 

A défaut de pouvoir éviter.

Réduire
Soit diminuer l’impact de 
l’imperméabilisation sur le ruissellement 
en adoptant un matériau à l’albédo élevé 
qui réponde aux contraintes d’usages 
et de maintenance tout en offrant une 
perméabilité partielle.  

A défaut de pouvoir réduire. 

Compenser
Soit à la construction d’une surface 
imperméable, prévoir in situ des installations 
de compensation capables de résorber le 
flux des eaux de ruissellement avant qu’il 
ne devienne ingérable (zones plantées, 
bandes de rétention, lits de gravier...) 
S’inspirer des principes vernaculaires, 
valoriser la ressource « eau » à la parcelle.
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